
การสรางบอหมักกาซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี 
 

การผลิตกาซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี ขนาดที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอย ซ่ึงเล้ียงสัตว 
(สุกร) ประมาณ 10 – 15 ตัว ควรใชถุงขนาดความยาวของพลาสติกพีวีซี 6 เมตร เสสนรอบวง 5.25 
เมตร (ขนาดของบอดินมีความกวาง 2.0 เมตร ลึก 1.0 เมตร ยาว 3.5 เมตร) มีปริมาณโดยรวม 7.8 
ลูกบาศกเมตร แยกเปนสวนของเหลว 5.9 ลูกบาศกเมตร กาซจํานวน 1.7 ลูกบาศกเมตร สามารถ
ผลิตกาซชีวภาพตอวันไดประมาณ 35% ของของเหลวหรือเทากับ 2 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงเพียงพอตอ
การนํากาซจํานวนนี้ไปใชเตาหุงตมจํานวน 2 เตา (ใชกาซ 0.15 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง) สําหรับใช
ทําอาหารในครัวเรือน 

 
การกอสรางบอหมัก 

 
มีขั้นตอน ดังนี้ 
 
1.       ศึกษาระบบการทํางาน ของบอกาซชีวภาพใหเขาใจดีเสียกอน 
 
2.       การเตรียมพื้นท่ี 

 
พื้นที่ที่จะทําการสรางบอหมักกาซ ควรเปนพื้นลาดเอียง ต่ํากวาระดับคอกสัตวเล็กนอย

เพื่อใหมูลสัตวไหลระบายเขาบอเอง หรืออาจทําเปนบอชนิดตักมูลสัตว ขนาดหลุมที่จะขุด ความมี
ขนาดกวางดานบน 2 เมตร ยาว 3.5 เมตร ลึก 1 เมตร(สําหรับการเลี้ยงสุกรขนาดเฉลี่ยปานกลาง
จํานวน 6 – 20 ตัว หรือเทากับบอเก็บมูลประมาณ 7 – 8 ลูกบาศกเมตร) ขุดเปนสี่เหล่ียมคางหมูให
ฐานของบอมีพื้นที่หนาตัดที่แคบกวาเล็กนอย ควรขุดดานหัวและดานทายของบอเปนลักษณะแนว
วางทอรับและระบายมูลดวย โดยใหทางเขามูลมีระดับสูงกวาทางระบายออกเล็กนอย 
 
3.       การเตรียมวัสดุอุปกรณ 

 
ควรจัดหาวัสดอุุปกรณที่หาไดงายในทองถ่ิน ซ่ึงนอกจากพลาสติกพีวีซีแลวควรใชวัสดุ

อุปกรณอ่ืนทีม่ีราคาถูกและซื้อไดในทองถ่ิน วัสดุอุปกรณสําหรับการทําบอหมักขนาด 7-8 ลูกบาศก
เมตร แสดงดังรายการขางลาง 
 
ตารางที่ 6 แสดงรายการวัสดุอุปกรณสําหรับการทําบอหมัก 
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วัสดุอุปกรณสาํหรับการทําบอหมักขนาด 7 – 8 ลูกบาศกเมตร อยางคราวๆ มีดังนี ้
 
1. พลาสติกพีวีซี ความหนา 0.25 มิลลิเมตร กวาง 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 3 ผืน 900 บาท 
2. ทอพีวีซีเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 12 เมตร จํานวน 2 อัน 280 บาท 

3. กาวอีแว็ป 1/2 กระปอง (กาวรอนติด พวีซีี ตราสิงค) 80 บาท 
4. เกลียวนอก พีวีซี  6 หุน จํานวน 3 ตัว, เกลียวใน พีวีซี  6 หุน จํานวน 1 ตัว 40 บาท 
5. ยางในรถจกัรยานยนตเกา 4-5 เสน - 
6. แผนพลาสติกแข็งขนาด 3 นิ้ว 2 แผน ตดัเปนแผนกลม (กระปองน้าํมันเครื่องเกา) - 
7. ทอพีอี หรือทอพีวีซี ขอตอขนาด  จํานวนขึ้นกับความหมายของทอสงกาซที่
ตองการ (40 เมตร ขนาด 6 หุน) 

500 บาท 

8. สามทางพีวซีี 6 หุน จํานวน 1 อัน 10 บาท 
9. ขวดดกัจับไอน้ํา 1 ใบ (ขวดน้ําดื่มทีใ่ชแลว) - 
10. วาลวทองเหลือง 6 หุน จาํนวน 1 อัน 100 บาท 
11. หัวกาซ 1 หัว 450 บาท 
12. สายสงกาซความยาว 1 เมตร (อาจใชสายยางสงน้ํา ขนาด 6 หุน แทนจะชวยลด
ตนทุนลงไดอีก) 

100 บาท 

13. ปูนซีเมนต 1 ถุง  110 บาท 
รวมราคาประมาณ 2,570 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงวสัดุอุปกรณสําหรับการทําบอหมักกาซชวีภาพ 
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4.การประกอบถุงหมักพีวีซี มีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7 แสดงขัน้ตอนการตัดพลาสติกพีวีซีขนาดความกวาง 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 3 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 8 แสดงขัน้ตอนการติดพลาสติกเขาดวยกันกับกาวอแีว็ป (กาวติดพีวีซี ชนิดรอน ตราสิงค) 
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รูปท่ี 9 แสดงขัน้ตอนการตอชุดทอสงกาซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 10 แสดงขั้นตอนการผูกทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ความยาว 12 เมตร ที่ปลายทั้ง

สองขางของถุง แลวรัดดวยยางในรถจักรยานยนต 
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รูปท่ี 11 แสดงขั้นตอนการทดสอบการรั่วของถุงดวยไอเสียจากรถยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 12 แสดงขั้นตอนการนาํถุงหมักหลุม และเติมน้ําใหทวมปลายทอ ดานในของถุงทั้งสองดาน 
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รูปท่ี 13 แสดงขั้นตอนการทาํบอทางเขาของมูลและบอลน ที่ปลายทอพีวีซีทั้งสองดาน 
 

 
รูปท่ี 14 แสดงขั้นตอนการประกอบสายสงกาซ/ติดตั้งขวดปรับแรงดันและดักน้ํา 
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รูปท่ี 15 แสดงขั้นตอนการตดิตั้งทอสงกาซ, วาลวควบคุมกาซ และเติมมลูสัตว 
 
 
 
 

 
               ************************************************************** 

 
 


